
 
Scheda Tecnica 

TECNOCEL 200 

Microfibra di cellulosa 

Caratteristiche chimiche: 
 
Aspetto     Polvere bianca 
Odore        neutro 
Densità in mucchio [g/l]    >40 
Perdita per essiccamento [%]    <7.5 
pH        5 - 9 
Vagliatura:     > 200 μm [%]    < 3 

> 90 μm [%]      < 50 
> 32 μm [%]      > 90 

 

Applicazioni: 
 
Le finalità tecniche del prodotto in diverse applicazioni sono principalmente l’ottimizzazione della reologia e 
l’effetto tixotropico, addensante ed assorbente. Inoltre le fibre TECNOCEL vengono usate come carrier e 
filler. 
Tutti i prodotti TECNOCEL sono del tutto non pericolosi per l’ambiente e per la salute e provengono dal 
riciclo di risorse rinnovabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITI DI RESPONSABILITA’ 

I materiali residui, devono essere smaltiti secondo le vigenti norme in materia. Tutte le informazioni contenute nelle schede tecniche e sul web, sono basate sulle 

migliori esperienze pratiche e di laboratori certificati che devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. E’ responsabilità del 

cliente verificare che i prodotti, tutti ad uso professionale, siano adatti all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di 

applicazioni errate, non sotto il ns. diretto controllo. Le schede tecniche cartacee richiedibili via fax, email, ed in chiaro sul web sostituiscono ed annullano le 

precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. 
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